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图名 电气设备接地安装方法 （１） 图号 ＤＱ８－１

说　　明

１．电动机接线盒内有接地端子需要做接地连接。

２．变压器接地线与接地干线连接部分应采用螺栓连接

３．每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接，不得在

一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。

・１４６・
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图名 电气设备接地安装方法 （２） 图号 ＤＱ８－２

说　　明

１．盘、柜、台、箱的接地应牢固良好。装有电器的可开启的门，

应以裸铜软线与接地的金属构架可靠地连接。

２．金属线槽不作设备的接地导体，当设计无要求时，金属线槽全

长不少于２处与接地 （ＰＥ） 或接零 （ＰＥＮ） 干线连接。

３．非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线，镀锌线槽间

连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于２个有防松螺帽或

防松垫圈的连接固定螺栓。

・２４６・
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图名 电线管接地安装方法 （１） 图号 ＤＱ８－３

说　　明

１．镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线，以专用接

地卡距接的两卡间连线为铜芯软导线，截面积不小于４ｍｍ２。

２．当非镀锌钢导管采用螺纹连接时，连接处的两端焊跨接接地线；当镀锌

钢导管采用螺纹连接时，连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。

・３４６・
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图名 电线管接地安装方法 （２） 图号 ＤＱ８－４

说　　明

１．在ＴＮ—Ｓ、ＴＮ—Ｃ—Ｓ系统中，当金属电线保护管、金属盒

（箱）、塑料电线保护管、塑料盒 （箱） 混合使用时，金属电线保护

管和金属盒 （箱） 必须与保护地线 （ＰＥ线） 有可靠的电气连接。

２．设备管线接地可采用铜带、钢带作接地线，也可采用配管

到设备管线处，内穿接地线进行接地。可用塑料绑扎带将接地告

示牌安装在接地线上。接地警告性告示牌请按设计要求选用。

３．接地警告性告示牌由白色塑料制成，上印有红色字体。

・４４６・
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图名 电气装置接地系统的形式 图号 ＤＱ８－５

说　　明

电气装置的接地系统分ＴＮ、ＴＴ、ＩＴ３

种型式，这些文字符号的意义是：

（１） 第一个字母———说明电源对地的

关系；

Ｔ———一点与地直接连接；

Ｉ———与地隔离，或一点经阻抗与地

连接。

（２） 第二个字母———说明外露导电部

分对地的关系；

Ｔ———外露导电部分直接接地，与电

源的接地无关；

Ｎ———外露导电部分与电源的中性点

（Ｎ点） 连接而接地。

ＴＮ系统按Ｎ线和ＰＥ线的组合方式

又分为三种型式：

ＴＮ—Ｓ系统———在全系统内 Ｎ线和

ＰＥ线是分开的；

ＴＮ—Ｃ系统———在全系统内 Ｎ线和

ＰＥ线合为一根线 （ＰＥＮ线）；

ＴＮ—Ｃ—Ｓ系统———在全系统内，仅在前

一部分Ｎ线和ＰＥ线合为一根线。

・５４６・
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图名
高层建筑一、二类防雷

装置安装示意图
图号 ＤＱ８－６

３．引下线及屋顶避雷网格间距表 （ｍ）

建筑防

雷分类

引下线 屋顶避雷网格

Ｌ 说明 Ｌ１×Ｌ１ 说明

１

２

＜１２

＜１８

＜２４

雷电活动强烈区

一个柱内不少于两

个钢筋

＜１０×１０

＜２０×２０

上人屋顶敷在顶板内

５ｃｍ处；不上人屋顶敷

在顶板上１５ｃｍ处

说　　明

１．高层建筑应用其结构柱内钢筋做防雷引下线。

２．从首层起，每三层利用结构圈梁水平钢筋与引下线焊接成均压环。

所有引下线、建筑物内的金属结构和金属物体等与均压环连接。

３．从距地３０ｍ高度起，每向上三层，在结构圈梁内敷设一条２５ｍｍ×

４ｍｍ的扁钢与引下线焊成一环形水平避雷带，以防止侧向雷击，并将金属

栏杆及金属门窗等较大的金属物体与防雷装置连接。

・６４６・
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图名 建筑物屋顶防雷装置安装方法 （１） 图号 ＤＱ８－７

３．各支架间最大尺寸表 （ｍｍ）

Ｌ １０００

Ｌ１ ５００

Ｌ２ ２０００

Ｈ １５００

Ｈ１ １５０

说　　明

１．避雷线、引下线及接地装置位置，由设计决定。

２．平屋顶上所有凸起的金属构筑物、冷却塔、屋顶风

机、管道等，均应与避雷线连接。

３．屋顶面防雷网格尺寸由工程设计决定。

・７４６・
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图名 建筑物屋顶防雷装置安装方法 （２） 图号 ＤＱ８－８

各支架间最大尺寸表 （ｍｍ）

Ｌ １０００

Ｌ１ ５００

说　　明

１．避雷线、引下线及接地装置位置，由设计图决定。

２．平屋顶上所有凸起的金属构筑物或管道等均与避雷线连接。

・８４６・
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图名 建筑物屋顶防雷装置安装方法 （３） 图号 ＤＱ８－９

说　　明

１．建筑物屋顶的金属物体及设备应作防雷接

地。常见的物体及设备有：屋顶围栏、金属爬梯、

烟筒、水箱盖、金属门窗、天线、金属灯柱、航空

障碍灯、旗杆、铝扣板、冷却水塔、排烟风机、擦

窗机等。

２．导轨间距由工程选定每隔１８～２４ｍ左右将２

根导轨跨接一次。每组擦窗机导轨防雷接地连接点

不少于４个。

３．女儿墙上避雷带与利用柱子作避雷引下线的

接地端子板应可靠连接，再将导轨接地连接线与该

接地端子板可靠连接。

４．接地端子板的型式由工程设计决定。

・９４６・
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图名 避雷针安装方法 （１） 图号 ＤＱ８－１０

说　　明

１．避雷针体及螺栓要求镀锌。

２．地脚螺栓要求安装双螺母。

３．钢管壁厚不小于３ｍｍ。

４．ＤＮ为钢管公称直径。

　　　　　　　　　　３．避雷针规格表（ｍ）

针全高 １．０ ２．０ ３．０ ４．０ ５．０

各节尺寸

Ａ １．０ ２．０ １．５ １．０ １．５

Ｂ － － １．５ １．５ １．５

Ｃ － － － １．５ ２．０

・０５６・
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图名 避雷针安装方法 （２） 图号 ＤＱ８－１１

２．单支避雷

针规格表 （ｍｍ）

型号 长度
直
径

重量

（ｋｇ）

ＲＡ２１５５００１６０．７３

ＲＡ２２５１０００１６１．５１

ＲＡ２４０２０００１６３．０

　　　　　　　　　　　　　说　　明

１．在建筑物的屋顶上安装单支或三叉避雷针，避雷针通常安装在房

角处，用膨胀螺栓安装避雷针，并用铜带进行连接及作接地引下线，接地

引下线也可选用结构钢筋引下。

２．屋顶上金属物体要与接地线连接，避雷针安装数量由工程设计决

定。

３．接地铜带固定点间距为１ｍ。

・１５６・
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图名 室内接地体安装方法 图号 ＤＱ８－１３

编号 名称 型号及规格

１ 接地体 见工程设计

２ 接地线 见工程设计

３ 塑料套管 Φ５０Ｌ＝Ｂ

４ 沥青麻丝（或建筑密封膏）

５ 固定钩

６ 断接卡子

说　　明

１．接地极间距Ｌ由设计决定，一

般宜为５ｍ。

２．接地线截面，除设计另有要求

外，均采用４０×４镀锌扁钢或Φ１６圆钢。

３．接地极与接地线连接处，均需

电焊或气焊焊接。

　　４．凡焊接处均刷沥青油防腐。

５．为了便于测量，当接地线引入室内后，必须用镀锌螺栓与

室内接地线连接。

６．穿墙套管的内、外管口用沥青麻丝或建筑密封膏封堵。

・２５６・
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图名 共同接地体安装方法 图号 ＤＱ８－１４

说　　明

１．本图是按有接线盒设计的，如取消接线盒，应在洞壁上预

埋洞盖的固定件，内壁用水泥砂浆抹光。

２．盖板要求和外墙装修协调一致。

编号 名称 型号及规格

１ 接地体 见工程设计

２ 接地线 见工程设计

３ 接地线 见工程设计

４ 接地盒 钢板１８０×２５０×１６０δ＝１．５

５ 端子板固定件 ２５×２５×３　Ｌ＝９０

６ 接地线保护管 见工程设计

７ 硬塑料管 见工程设计

８ 接地端子板 钢板１７４×１００×３

９ 沉头螺钉 Ｍ４×１５镀锌

１０ 螺栓 Ｍ１０×３０镀锌

１１ 螺母 Ｍ１０镀锌

１２ 垫圈 Φ１２镀锌

・３５６・
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图名 角钢接地极安装方法 图号 ＤＱ８－１５

编　号 名　称 型号及规格

１ 镀锌扁钢 ４０×４

２ 镀锌角钢 ５０×５０×５

３ 钢　板 １００×１００×８

４ 镀锌角钢 ５０×５０×５

说　　明

接地体和连接线的规格有特殊要求时，由工程设计决定。

・４５６・
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图名 钢管接地极安装方法 图号 ＤＱ８－１６

编号 名称 型号及规格

１ 钢板 １００×１００×６

２ 扁钢接地线 ４０×４

３ 钢管 Φ５０

说　　明

全部扁钢、钢管要采用热镀锌处理。

・５５６・
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图名 接地线的连接方法 图号 ＤＱ８－１７

编号 名称 型号及规格

１ 接地线 扁钢见工程设计

２ 接地线 圆钢见工程设计

３ 螺栓 Ｍ１０×３０铍锌

４ 螺母 Ｍ１０镀锌

５ 垫片 Φ１０镀锌

说　　明

当设计无要求时，接地装置顶面埋设深度不应小于０．６ｍ。圆

钢、角钢及钢管接地板应垂直埋入地下，间距不应小于５ｍ。接地

装置的焊接应采用搭接焊，搭接长度应符合下列规定：

（１） 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的２倍，不少于三面施焊；

　　 （２） 圆钢与圆钢搭接为圆钢

直径的６倍，双面施焊；

（３） 圆钢与扁钢搭接为圆钢直

径的６倍，双面施焊；

（４） 扁钢与钢管，扁钢与角钢焊接，紧贴角钢外侧两面，或

紧贴３／４钢管表面，上下两侧施焊；

（５） 除埋设在混凝土中的焊接接头外，有防腐措施。

・６５６・
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图名 接地线在钢筋混凝土上安装方法 图号 ＤＱ８－１８

说　　明

当混凝土柱外加

粉刷层时，接地线的

安装位置，亦加粉刷

层的厚度。

编号 名称 型号及规格

１ 接地线 见工程设计

２ 垫片 －３０×１０　Ｌ＝３０

３ 卡板 －３０×３　Ｌ＝８８

４ 塑料胀管螺栓 Φ９×６０

５ 沉头木螺钉 ８×７０

６ 圆钢固定钩 Φ８　Ｌ＝７５

７ 套卡 －１５×２　Ｌ＝２ｂ＋１ｂ

８ ８形卡子 －ｂ×４　Ｌ＝６４

９ 射钉 Ｍ８Ｌ＝３５ｄ＝８

・７５６・
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图名
接地线过建筑物伸缩 （沉降）

缝安装方法
图号 ＤＱ８－１９

说　　明

接地线、卡子应作热镀锌处理。

・８５６・
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图名 接地圆钢安装方法 图号 ＤＱ８－２０

说　　明

接地圆钢固定点间距为：水平直线段应为０．５～１．５ｍ；垂直安装宜为１．５～２ｍ，转弯为０．３～０．５ｍ。

・９５６・
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图名 接地铜带安装方法 图号 ＤＱ８－２１

１．接地铜带及钢带卡规格表（ｍｍ）

名称 型号 宽Ｘ 厚Ｙ

接地铜带

ＴＣ０３０ ２５ ３

ＴＣ０４０ ２５ ６

ＴＣ０８０ ５０ ６

一字形铜带卡

ＣＰ２１０ ２５ ３

ＣＰ２２０ ２５ ６

ＣＰ２６０ ５０ ６

十字形钢带卡

ＣＴ１０５ ２５ ３

ＣＴ１１０ ２５ ６

ＣＴ１１５ ５０ ６

说　　明

１．接地铜带卡安装时，

先将卡底座用塑料胀管及螺

钉等固定在墙上，再用卡面

盖固定接地铜带，铜带接长

及转角连接应十字形铜带卡

安装。

２．接地铜带固定点间

距为１ｍ。

・０６６・
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图名 放热式焊接接地安装方法 （１） 图号 ＤＱ８－２２

说　　明

放热式焊接可实现铜和铜、铜和钢铁之间的焊

接，此焊接简单方便，易于操作，整个过程不需要

外部的热源和动力。放热式焊接可用于接地电缆与

电缆、电缆与接地极、电缆与钢筋、电缆与铸铁等

的焊接。

焊接时通过焊药中的铝放热反应跟氧化铜的化

学反应产生了液体铜和氧化铝渣。铝渣浮到表面，

此时钢碟熔化，使得液体铜流进焊接洞，液体铜随

之固化。拿掉模具焊接过程完成，这一过程只需数

秒即可完成。

・１６６・
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图名 放热式焊接接地安装方法 （２） 图号 ＤＱ８－２３

说　　明

１．放热式焊接有多种模具供选用，

用于完成不同形式的焊接。

２．放热式焊接不用外部电力或热

力，只需要材料、模具、焊接金属、工具

和辅助设备，设备重量轻，携带方便，操

作简单，节省在现场作业时间。

３．焊接处导电能力与该导线相同，

不会随时间而老化和损坏。

・２６６・
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图名 接地端子板安装方法 （１） 图号 ＤＱ８－２４

１．接地端子板规格表

型号
尺寸 （ｍｍ） 螺栓

ａ ｂ ｃ 规格数量
备　注

ＪＧ２０６ ８０ ４０ ４０ Ｍ６ ２

ＪＧ２０８ ８０ ４０ ４０ Ｍ８ ２

ＪＧ２１０ ８０ ４０ ４０ Ｍ１０ ２

ＪＧ２１２ ８０ ４０ ４０ Ｍ１２ ２

ＪＧ４０６ ８０ ８０ ４０ Ｍ６ ４

ＪＧ４０８ ８０ ８０ ４０ Ｍ８ ４

ＪＧ４１０ ８０ ８０ ４０ Ｍ１０ ４

ＪＧ４１２ ８０ ８０ ４０ Ｍ１２ ４

适 用 于

铜 线 鼻

子 或 铜

排

ＪＦＧ２０６ ８０ ４０ ４０ Ｍ６ ２

ＪＦＧ２０８ ８０ ４０ ４０ Ｍ８ ２

ＪＦＧ２１０ ８０ ４０ ４０ Ｍ１０ ２

ＪＦＧ２１２ ８０ ４０ ４０ Ｍ１２ ２

ＪＦＧ４０６ ８０ ８０ ４０ Ｍ６ ４

ＪＦＧ４０８ ８０ ８０ ４０ Ｍ８ ４

ＪＦＧ４１０ ８０ ８０ ４０ Ｍ１０ ４

ＪＦＧ４１２ ８０ ８０ ４０ Ｍ１２ ４

适 和 于

扁 钢 接

地线

说　　明

１．ＪＧ，ＪＦＧ系列接地端子板是适合螺栓连接的系列产品。

２．ＪＧ系列接地端子板采用黄铜铸造成形，电阻值小于

０．１Ω，端子板与接地线连接，预埋在墙 （柱） 中，作为接地端

接点。

３．ＪＧ型端子板与接地引下线焊接可采用专用设备熔焊或用

Ｔ１０７铜焊条焊接，施工时端子平面应用胶带等进行保护。

４．ＪＦＧ系列接地端子板采用钢铸造成形，电阻值小于０．１Ω

端子板与接地线连接，预埋在墙 （柱） 中，作为接地端接点。

５．ＪＦＧ型端子板与接地引下线连接可采用焊接，施工时端

子平面应用胶带等进行保护。

６．ＪＧ型端子板配用铜螺栓及垫圈ＪＦＧ型端子板配用钢螺栓

及垫圈。

・３６６・
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图名 接地端子板安装方法 （２） 图号 ＤＱ８－２５

说　　明

１．接地端子板可采用铜质或钢质材料，配套的螺栓

材质应与之对应。

２．接地端子板与柱内主筋焊接相连，同种金属材料

之间联结采用普通焊接，铜与钢之间焊接应采用放热式

焊接或１０７铜焊条焊接。

３．接地端子板预埋在墙 （柱） 中，与墙面 （或柱

面） 相平。施工时端子平面应用胶膜保护。

・４６６・

防雷及接地装置设计施工安装图集



图名 防雷引下线及接地端子板安装方法 图号 ＤＱ８－２６

・５６６・
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图名 管件防静电跨接地安装方法 （１） 图号 ＤＱ８－２７

说　　明

１．设备管线可采用铜带或钢带作接地线，钢带及管卡应作热镀锌处理。

２．设备管线表面如有油漆等涂层，应将与接地线压接处的管道表面去掉涂层后再进行安

装，以保证电气的可靠连通。

编号 名称 型号及规格

１ 跨接线 ＲＶ－６ｍｍ２

２ 接地线 见工程设计

３ 螺栓 Ｍ１０×３０镀锌

４ 螺母 Ｍ１０镀锌

５ 垫圈 Φ１０镀锌

６ 螺栓 Ｍ１０×３５镀锌

７ 连接片 －２５×４

８ 弹簧垫圈 Φ１０镀锌

９ 跨接线 －２５×４

１０ 跨接线和卡箍 －２５×４

・６６６・
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图名 管件防静电跨接地安装方法 （２） 图号 ＤＱ８－２８

・７６６・
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图名 建筑物人行通道均压带安装方法 图号 ＤＱ８－２９

说　　明

１．为降低雷击时的跨步电压，防直击雷的接地装置应与建筑

物的出入口及人行道保持３ｍ以上的距离。当距离小于３ｍ时，可

采用本图 “帽檐式” 均压带的做法。

２．“帽檐式” 均压带与柱内避雷引下线的连接应采用焊接，

其焊接面应不小于截面的６倍。地下焊接点应做防腐处理。

３．“帽檐式” 均压带的长度可依建筑物的出入口宽度确定。

４．当接地装置的埋设地点距建筑物入口或人行道小于３ｍ时，

应在接地装置上面敷设５０～８０ｍｍ厚的沥青层，其宽度应超过接地

装置２ｍ。

・８６６・
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图名 金属门窗接地安装方法 图号 ＤＱ８－３０

说　　明

１．高层建筑按有关标准规定，３０ｍ以上金属窗做接地，但特殊要求时，所有金属

都做接地 （由工程设计决定）。

２．由于金属窗型材几何尺寸繁多，具体接地线预留在何位置，几个点由工程设计

决定。

３．配合土建施工时，在接地干线焊出一根 （数根） 钢筋头即可。

４．金属门框需与接地干线连接。

・９６６・
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图名 暗接地线与暗检测点安装方法 图号 ＤＱ８－３１

说　　明

１．本图适用于利用钢筋混凝土柱内的钢筋作引下线，同时

接地电阻检测点不允许在柱上留洞时，移在附近墙上安装。

２．本图是按有接线盒设计的，如取消接线盒，应在洞壁上

预埋洞盖的固定件，内壁用水泥砂浆抹光。

编号 名称 型号及规格

１ 接地体 见工程设计

２ 接地线 见工程设计

３ 断接卡子 －２５×４　Ｌ＝２００镀锌

４ 垫板 －２５×４　Ｌ＝８０镀锌

５ 接线盒 钢板２５０×１８０×１６０δ＝１．５

６ 螺栓 Ｍ１０×３０镀锌

７ 螺母 Ｍ１０镀锌

８ 垫圈 Φ１０镀锌

９ 硬塑料管 见工程设计

・０７６・
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图名 有桩基础内接地钢筋安装方法 图号 ＤＱ８－３２

说　　明

１．接地干线应在不同

的两点及以上与接地网相

连接。自然接地体应在不

同的两点及以上与接地干

线或接地网相连接。

２．若每一组桩基多于

４根时，只须连接其四角

桩基的钢筋作为防雷接地

体。

３．在结构完成后，必

须通过测试点测试接地电

阻，若达不到设计要求，

可在柱子预埋测试板处加

接外附人工接地极。

・１７６・
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图名
钢柱及杯口型混凝土基础内

接地钢筋安装方法
图号 ＤＱ８－３３

说　　明

１．在被利用的每个基础中，仅需一个地脚螺栓通过连接导体与钢筋体连接。

２．连接导体与地脚螺栓和钢筋体的连接应采用焊接。

３．当基础底有桩基时，将每一桩基的一根主筋同承台钢筋焊接。

４．当不能利用地脚螺栓时，则钢柱基础中的连接导体引出基础的地方，应在钢柱就位

边线的外面，并在钢柱就位后即焊到钢柱底板上。

・２７６・
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图名 接地端子板安装方法 图号 ＤＱ８－３４

说　　明

１．端子板采用铜板，根据接

地线出线数和尺寸决定端子板长度

及板上开孔大小。

２．端子板用于墙上明装。

３．接地端子板安装高度由设

计决定，设计无要求时，安装高度

为３００ｍｍ。

２．端子板规格表

板 长

端 子 数

Ｌ（ｍｍ）

２ ３８０

３ ４３０

４ ４８０

５ ５３０

每增一个 增加５０

编号 名称 型号及规格

１ 端子板 ４ｍｍ厚铜板

２ 扁钢支架

３ 膨胀螺栓 Ｍ１０×３０

４ 螺栓 Ｍ６×３０

５ 螺母 Ｍ６

６ 垫圈 Φ６

７ 螺栓 Ｍ１０×３０

８ 螺母 Ｍ１０

９ 垫片 Φ１０

１０ 铭牌 １５０×１５０

１１ 保护罩 ２ｍｍ厚钢板

・３７６・
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